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Introducéo

Este relatério tem por objetivo a identificacdo e analise dos riscos associadosa
escorregamentog processoscorrelatosem encostasnos setores das éreas selecionadas pela

Prefeitura Municipal de Caieiras

O mapeamento aqui apresentado constitui uma das atividades fundamentais para a
elaboracao do Plano Municipal de Reducgéo de Riscos de Ca@lijaty doContratode Repasse
n° 035147336/2011: Urbanizacéo, regularizacdo e integracdo de assentamentaggprePéano
Municipal de Redugéo de Risco.

O Plano Municipal de Reducao de Risco (PMRR) tem por meta a construcéo de referenciais
para a implantacdo e desenvolvimento de uma politica publica municipal de gestdo de riscos
associados a escogamentos em aas do municipio.

Entendese aqui por risco (R) a probabilidade(P) de ocorrerum acidenteassociada um
determinadgerigoou ameacdA), quepossaresultarem conseqiiéncialC) danosasispessoasu
bens,em fungéo da vulnerabilidade(V) do meio expostoao perigo e que pode ter seusefeitos
reduzidospelo grau de gerenciamentdg) administradgoor agentegpublicosou pelacomunidade.

Ouseja:

R=P(&*C(&-g"

Estetrabalhoenfocasituacdegle risco associadaa processostuantesie instabilizacaade

taludes(escorregamentos processogorrelatoy em encostasgue possamafetara segurancale

moradiagmplantadagio municipio.

Os escorregamentosio ambiente urbano podem ser resultadosde causasnaturais ou
antropicasmasa geracacdosriscosassociadosiosescorregamentas sempreum processacocial
ou ambientalurbano(NOGUEIRA, 2002). Os escorregamentasrbanospodemmovimentar,além
de rochas,solo e vegetacdodepositosartificiais (lixo, aterros,entulhos)ou materiais mistos,

caracterizandprocessogeoldgicosgeomoérficosou geotécnicos.
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Os acidentes gerados por escorregamento® processoscorrelatos sdo 0s que tém
apresentadao Brasil, maior numerode vitimas fatais, justificandoa prioridadedo foco adotado
nesteestudo(IPT, 2003).

Os riscos ambientaisaqui tratados exigem um conjunto de politicas especificas,por

envolverensituacdesle perigodevida ou de potencialidadele danosaosmoradores.

De acordocom a agénciadasNacdesdUnidasvoltadaparaa reducaode desastre$UNITED
NATIONS DISASTERS RELIEF OFFICE i UNDRO, 1991), o gerenciamentode riscos

ambientaisleveestarapoiadoemcincoestratégiasleacao:

1. Identificag&odosriscos;

2. Analisedosriscos(conhecimentalosproblemas);

3. Medidas de prevencéao,planejamentoe implementacaade intervencdes(obras e
servigos)paraa minimizag&odosriscos;

4. Planejamentgarasituagdegle emergénciamonitoramentgermanentelasareasde
riscoe implantacaale planospreventivosde defesecivil; e

5. Informacdegpublicase capacitacaparaacfegpreventivase autodefesa.

A identificacdoe analiseconstituema estratégianicial e indispensaveha construcaode
uma politica municipal de gerenciamentode riscos. S6 o conhecimento detalhado das
condicionantegjue geramas situacéede risco, sualocalizacédo suapotencialidadedestrutivae a
probabilidadede sua ocorréncia,permitan a elaboracdode um sélido planejamentopara sua

reducaogliminagaoce controle.

Este mapeamentaleveraservir como baseparaa elaboracdale um plano estratégicade
obrase acdesvoltadasa reducaade riscose melhoriadaqualidadeurbanadasareasestudadagyois
naoapenasdentificae estabelecaiveishierarquizadosle gravidadegparaassituacbeslerisco,mas
também indica conceitogyeraisparaintervencdegue asreduzam Ofereceaindasubsidiogaraas

politicasde desenvolvimentarrbano habitacionak ambientaldo municipio.
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Além disso,poderéareferenciaa acdomunicipalde monitorament@ermanentelasareasde

risco, parao controlede novasocupac¢desjuepossamagravarascondicbesnaiscriticasregistradas
e parao direcionamentalasagcbesmergenciais.

A aplicacdade umapoliticasistematicale reducaade riscosé componentendispensavedo

plano de gestdomunicipal parainclusdosocial e espacialem especialnas areasde assentamento
precario.
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1. ASPECTOS DOS RISCOS ASSOCIADOS A ESCORREGAMENTOS

Os riscos presentes nas areas aqui estudadasforam inicialmente identificaub e

caracterizads pelo IPT (2005) sdoresultanteslarelacdoentreascaracteristicado meiofisico, os

processosle ocupacaairbanae avulnerabilidade socambientaldosmoradores. A-igura labaixo
mostra docalizacéo das areas estudadas:

Localizagdo dos Setores de Risco
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Fonte: Mapa-base: IPT (2002), Relatério n.59.214. \»\/-\
Org. Maria Cristina Novaes e Edson José de Barros.
Caieiras - Julho/2013

I/Aguas Claras

E

Figura 1- Localizacao das areas de risco selecionadas pela Prefeitura de Camirasase no estudo do IPT

O municipiode Caieirasestainseridona Baciado Alto Rio Tieté, sendoo Rio Juquerisua
principaldrenagem, e kestehdasdrenagensssociadaa SerradaCantareira.

Podeseobservarna regido de Caieiragm clima predominantement®lesotérmicoBrando

Umido, com um a dois mesessecose indice pluviométrico anual entre 1.250 e 1.500 mm
(RECANTA, 2013).
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Do ponto de vista geomorfoldgico Caieirasfaz parte da Provinciado PlanaltoAtlantico,
Zonado PlanaltoPaulistandIPT, 1981),caracterizadgor terrenoscristalinos,contatosretilineos,
naporcaolesteprincipalmentee sdocondicionadogor Falhas(IPT, 2002) conformeFigura 2

No lestedo municipio, a extensédala Serrada Cantareiraapresentaim fisistemade serras
alongadas (Zona da Serraniade Sao Roque), srrasde morros com topos angulososyertentes
ravinadasom perfisretilineos,desenvolvendsesobrerochasgranitdides Apresenta tknagente
altadensidadepadragparalelopinulado,comvalesfechadosOcorremtambémvalesfechadossom
planiciesaluvionaresnterioresrestritag(IPT, 1981) Nessa unidadéemos dua das areas estudadas

(CAI-2 e 5, onde ha concentracao de matacdes e a vertente possui a maior amplitude observada.

Parao oeste temosMorros com SerrasRestritas,Zona da Serraniade Sdo Roque,com
morros de topos arredondadosyertentescom perfis retilineos, presencade serrasrestritasem
terrenosmetasedimentaresApresenta tknagemde alta densidade padrdo dendritico e vales
fechados. Posiohase nessa unidade a area €Alsubdividida em trés setores de risco, com solo
espesso que favorece a execucgdo de cortes e atergnandle dimenséo e apresenta populacao de

baixa renda e moradias precarias.

E na porgaocentraldo municipio, onde estéo localizadas as demais areas de risco estudadas
no presente relatériggredominamos Mares de Morros, Zona da Serraniade Sao Roque,com
morros de topos arredondadoem forma de fimeialaranja, vertentescom perfis convexosa
retilineos. Apresenta tbenagemde alta densidade padrédodendriticoa retangular,vales abertos,
desenvolvendse sobrefilitos. As areas estudadas assoceermarelevos abruptos, geralmente em
cabeceiras de drenagens com vales encaixados, onde sdo executados cortes de grandes dimensoe

todavig a tipologia das moradias favorece maior estabilidade a encosta.

Ao longo de todo o territorio,ambémséo observadadlaniciesAluviais com terrenos
baixos,situadosaolongodasmargensie cursosdéagua sujeitosainundacdeperiodicas.
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LEGENDA

FORMAS DE RELEYO

Provincia Zoha Sistemas de Relevo | Cor Descrigao

Terrenos baixos, situados ao longo das margens de

Planicies Aluviais cursos d'agua, sujeitos a inundagdes periddicas.

Morros de topos arredondados em forma de "meia-
laranja", vertentes com perfis convexos a retilineos.
Mar e Morros Drenagem de alta densidade, padrio dendritico a
retangular, vales abertos.

Planalfo Serraria de
Atlantico Séo Rogque Morros de topos arredondados, vertentes com perfis
Morros com Serras retilineos, presenga de serras restritas. Drenagem de
Resiritas alta densidade, padrio dentritico, vales fechados.

Serras de morros com topos angulosos, vertentes
Serras Alongadas ravinadas com perfis retilineos. Drenagem de alta
densidade, padrio paralelo pinulado, vales fechados.
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Figura 2- Formas do relevo de Caieiras (adaptado do IPT, 2002).
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As areasaqui estudadas assentasa predominantementsobrealteracdodo embasamento
cristalino ou sobreos corposgranitdides,e as litologias encontradas séimdicadasem Fichas de
Campo,sendoqueasprincipaisunidadegeoldgicaencontradas em Caieirado as seguintes

UNIDADES GEOLOGICAS

Tipos Descricao
SEDIMENTOS Aluvidesemgeral,incluindoareiasnconsolidadasle granulagawariavel,argilase cascalheiras
ALUVIAIS fluviais.
Granitodo Morro do Tico-Tico: Granitoleucocraticojnequigranulargranulacéanédiaa grossa,
ROCHAS localmentaexturaequigranular.
GRANITOIDES Granitoda Serrada CantareiraBiotita granitos porfiriticos, cinzentosmesocraticodpliados,
texturaporfiritica, localmentesquigranular.
FILITOS Filitos sericiticose quartzdfilitos, bandado® laminadosIntercalacdesle metarenitosmetarcoseos,

quartzitos anfibolitose xistos.
Muscovitaxistos,muscovitabiotita xistos,quartzemuscovitaxistos,quartzemuscovitabiotita xitos

XISTOSFINOS finos e sillimanita-quartzemuscovitaxistos,arroxeados avermelhadogor alteragcdantempérica.
Intercalacbesle metarenitodinos, quartzitosfilitos, rochascélcio-silicaticase anfibolitos.
XISTOS Muscovitaxistose muscovitabiotita xistoscomporfiroblastogmilimétricosa submilimétricosde

estaurolitagranadae sillimanita,granulacédina a grossa.

PORFIROBLASTICOS Intercalagdesle metarenitostochascélciosilicaticase anfibolitos.

XISTOSE Alternanciade niveismilimétricosa centimétricosle muscovitaxistos,localmente
METARENITOS microporfiroblasticoscomcamadasle metarenitosmetarcoseos quartzitos.
Rochascomcolorag@drancaacinzaclaro,ricasemquartzo,comtexturagranoblasticdevemente
QUARTZITOS orientadagranulacadina a média.

Intercalagbesle metarenitosfilitos e dexistosfinos.
Rochascélcio-silicaticasbandadasle coloragaccinzaesverdeadasinzaclaroou cinzaescuro,
granulagadina amédia.

ROCHASCALCIO-

SILICATICAS Intercalagdesle quartzoxistosfinos e anfibolitos.
METARENITOSE Rochadoliadas,de granulagdanédiaa muito fina. Intercalagcdesle microconglomerados,
METARENITOS " . . )
BANDADOS metagrauvacasdi)itos laminadose xistosfinos.

Quadro 1- Unidades Geoldgicas encontradas em Caieiras.

O comportamentalos terrenosencontradosho municipio de Caieirasforam estudados e
sintetizadogpelo Instituto de Pesquisa Tecnoldgi@sdo Estadode SdoPaulona fiCartaGeotécnica
de Planejament@ GestaoTerritorial do Municipio de Caieiras- SRO em 2002, a qualas formas
de relevo, solos, litologias e classes de declividade foram correlaasoreachgrupada por

comportamento homogéneo, conforme mapgaadroapresentados a seguir

Observase que alistribuicdo dos setores de rismpontagquesua maior concentigo ocorre

nos morros de filito esubordinadament@os morros de micaxistos e serras granitoides.
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Figura 3- Areas de risco assinaladas em circulos vermelhos sobre magzadia Geotécnica de Caieiras.

LEGENDA
CARACTERISTICAS GERAIS
Porcentagem de ocorréncia das
UNIDADE declividades na area da unidade
GEOTECNICA Litologia Formas de relevo Solos Baixa Média Alta
0% -30% [30% -100%( > 100%
Areias mal selecionadas, geralmente
de granulacdo grossa, intercaladas
1 com argilas brancas e cinzentas. o i Solos com baixa capacidade -
Ocorem, fambém, nivels enriquecidos Planicies e terragos aluvionares de suporte 95,39% 3.41% 1,20%
com matéria organica e niveis com
concentracdo de cascalho
Solos de alteragdo com alta
- Ocorrem, predominantemente, suscetibilidade & erosdo.
2 micaxistos e, de forma mais restrita, Morros Presenca de blocos de rocha|  89,92% 8,66% 1,42%
filitos e rochas granitoides nos solos de alteracao de
rochas granitoides
2b q Solo de alteragdo com alta
Predominam filitos Morros B e ar 65,62% 25,69% 8,69%
Solos com alta
R suscetibilidade a eroséo.
Ocorrem mlca_tgl_sgos € rochas Morros Presenca de blocos de rocha|  23,82% 49,59% 26,59%
eI ES nos solos de alteracfio de
rochas granitdides
Solo de alteragdo com alta
48 Predominam rochas granitoides " Se’g‘ r_?Smf’r suscetibilidade 4 erosdo e | 25.53% 4385% | 30,62%
4 (Morro do Tice-Tico) presenca de blocos de rocha
4b _ Solo de alterag&o com alta o
Predominam filitos Serra restrita LT e E e 26,25% 36,43% 37,32%
Solo de alteragédo com alta
5 Predominam rochas granitdides Topo da Serra da Cantareira suscetibilidade a erosdo e 58,26% 30,76% 10,98%
presenca de blocos de rocha
Solo de alteragdo com alta
i Predominam rochas granitdides Escarpas da Serra da Cantareira suscetibilidade a erosdo e 9.23% 42.25% 48.52%
presenca de blocos de rocha

Quadro 2- Legenda d&Carta Geotécnica (IPT, 2002).

Plano Municipal de Redugé&o de Risco
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2. IDENTIFICACAOQ, SETORIZACAO, DIAGNOSTICO E ANALISE DE
RI SCOS-AILRI00 EMBERZO ALTOO0O NOS ASSENTAM

2.1. Atividades Desenvolvidas

Os gedlogosEdsonJoséde Barrose Rejanedos SantosSilva conduziam a atualizagéalo
mapeamentale areasde risco no municipiode Caieiras/SPrealizadopelo IPT em 2005, conforme

indicadopelaPrefeituraMunicipal de Caieiras.

Esterelatériofoi preparada@ombasenosservigosrealizadoentreos mesesie maio e julho
de2013.

2.1.1. Atividades de Analise

Visando subsidiar os trabalhos de campo para o mapeamento de riscos geoldgicos e
geotécnicos eaespectivasetorizacdo, foi realizado um planejamento prévio de preparacdo de
materiais diversos, tais como: analise dasrilges das areas mapeadws relatorio do IPT
(fornecido pela Prefeitura de Caielrasartas geoldgicas, cartas geomorfoldgicas, fotos aéreas,

imagens ddsoogle Earthe levantamento aerofotogramétrico na escala 1:10.000.

A partir da caracterizac&geoldico-geotécnicaasareaforam setorizada® hierarquizadas
guanto aosgraus de risco (baixo, médio, alto e muito alto) de processosrelacionadosa

escorregamentate encostasle acordocoma metodologiado Ministério dasCidades.

A partir do software ARCGIS, foram construidadiguras das areas estudadas sobre
ortofotos, representando os setores de rsaferenciando a toponimia das rues) escalas

aproximadas entre 1000 e 1:300.

Como produto desta atividade foram definidos os critérios geol@ico-geotécnicosde
classificgdo dsareascomo:R1 - RiscoBaixo, R2 - RiscoMédio, R3 - RiscoAlto e R4 - Risco

Muito Alto, dos quais os dois ultimos sdo Objeto de nosso trabalho

Plano Municipal de Reducéo de Risco Paginal3
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2.1.2. Atividades de Campo

Os servicos de camgoramrealizaas pelas equipes da Prefeitura Municipal de Caieiras e

da Naumitra Engenharia, com apoio das liderancas locais.

As 14 (quatorze areasderiscode escorregamentmdicadagelaPrefeiturasédao

CAI 1- Bairro JardimdosEucaliptos RuaJoséCostal RuadosManacéas
CAlI 2- Bairro Vila Angélica RualaziaFrancode Camargo

CAI 3- Bairro Vila Calcared JardimMaria Luisa Caminhodo Morro
CAI 4- Bairro Vila Rosina RuaAmabileDelLa Torre

CAI 5- Bairro dasLaranjeirasRuaBasiliodaGama

CAl 6- Bairro JardimMarcelina RuaJoséAmadeuSimonetti

CAl 7- Bairro Vila dosPinheiros RuaMariaMargaretedaCruz

CAlI 8- Bairro JardimVitoria: RuaAnita Garibaldi

CAI 9- Bairro JardimVitoria: RuaAnita Garibaldi(FlorianoPeixoto)
CAI 10 BairroVila dosPinheiros RuaJoaoKiss (AmadeuC. Aguirre)

= =4 4 A4 -4 -4 -5 -4 -5 -5 -2

CAIl 11- Bairro Vila dos Pinheiros Rua Maria Margareteda Cruz (Martins Fontese
BeneditoZeferinoBarbosa)

CAl 12- Bairro JardimMarcelina RuaErestdPalanche® 38

=a

9 CAI 13- Bairro Vila GertrudesRuaAntonio Franciscd_eme
1 CAI 14- Bairro Vila GertrudesRuaAnténio Franciscd_emen® 80

Foram realizadas vistorias de campo com o objetivo de identificar e caracterizar os
diferentes setores de rissojeitosa processos de instabilizacdo de encostas, com vistasaseas
deentornoparareconhecimentdageologialocal.

Com utilizacdo ddotos aéreas e imagens do Google Eastte atividade constituiu nos
trabalhos de mapeamento de risco e setorizagcdo do grau de risco de processos de instabilizacdo d
encostg, corsiderando os critérios geologigeotécnice elencadgsresultando no preenchimento

dasrespectivadichas por setor, para cada assentamento.
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2.1.3. Mapeamento de Risco

No mapeamento de riscfioram utilizados os critérios e parametros geolégieotécnicos
de ardlise, organizados na forma de fishde mapeament@or setor analisadogonsiderando
diversos fatores,ahtre @ quais 0s seguintes

1 Condicionantes naturais: geometria da encosta, declividade, coberturas superficiais,
rochas e processososivos;
Condicionantes antropicos: talude de corte, talude de aterro e solo exposto;
Processo do meio fisico: escorregamento natural e induzido, rastejo e queda ou
rolamento de blocos;

1 Vulnerabilidade da ocupacéo: nivel de adensamento (nimero de cassoppr
posicéo das casas na encosta e padrao construtivo;

1 Grau de risco: R1 Risco Baixo, R2- Risco Médio, R3- Risco Alto e R4- Risco
Muito Alto, sendayue:

Grau de
Probabil i Descricao
dade

Os condicionantes geolégigeotécnicos predisponentes (declividade, tipo de ter
etc.) e o nivel de intervencdo no setor sdo bdéxa potencialidade para o

R1 , R
desenvolvimento de processos de escorregamentos. Naoindiéios de
. desenvolvimento de processade instabilizacdo de encostas. E a condicdo n
Baixo o . . ) ~ .
critica. Mantidas as condicdes existente8p se esperaa ocorréncia de event
destrutivos no periodo de um ciclo chuvoso.
Os condicionantes geolégigeotécnicos predisponentes (declividade, tipo de ter
R? etc.) e o nivel de intervencdo no setor sdo bdéxa potencialidade para o
desenvolvimento de processos de escorregamentos. Obseraa presenca
Médio alguma(s) evidéncia(sde instabilidade, porénmcipiente(s). Mantidas as condi¢d¢

existentes, éeduzida a possibilidadede ocorréncia de eventos destrutivos dur,
episdédios de chuvas intensas e prolongadas, no periodo de um ciclo chuvoso.
Os condicionantes geoli@g-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de ter
etc.) e o nivel de intervencdo no setor sao afta potencialidade para @
R3 desenvolvimento de processos de escorregamentos. Obseraa presenca
significativa(s) evidéncia(s)de instabilidaddtrincas no solo, degraus de abatime
Alto em taludes, etc.) Mantidas as condicfes existentgserfeitamente possivela
ocorréncia de eventos destrutivos durante episodios de chuvas intensas e prol
no periodo de um ciclo chuvoso.

R4 Os condicionantes geolégigeotéecnicos predisponentes (declividade, tipo de ter
etc.) e o nivel de intervencdo no setor sdo aftea potencialidade para o
Muito |desenvolvimento de processos de escorregamentos. As evidéncias de inst;
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Alto (trincas no solpdegraus de abatimento em taludes, trincas em moradias ou em
de contencdo, arvores ou postes inclinados, cicatrizes de escorregamento
erosivas, etc.) s@expressivase estdo presentes ggrande nimero e/ou magnitude
E a condicdo mais crith. Mantidas as condicdes existentesnidto provavel a
ocorréncia de eventos destrutivos durante episodios de chuvas intensas e prol
no periodo de um ciclo chuvoso.

Quadro 3- Qitérios de graus de probabilidade de ocorréncie processos de istabilizacdo(escorregamentoy
preconizados pelo Ministério das Cidades

Os graus de risco analisadmracadaassentamentfmram:

Areas eSetores d®isco Muito Alto (R4) |N&o foram verificadas areassetoresom este grau.

CAI 01-1, CAI 03-1, CAI 03-3, CAIl 04-1, CAI 05, CAl 06-3,

Areas eSetores d®iscoAlto (R3)
CAIl 10-1 e CAI 13

CAI 01-2, CAI 02, CAI 032, CAI 042, CAI 061, CAI 062,

Areas eSetores d®isco Médio (R2)
CAIl 07, CAI 08, CAIl 162, CAI 11 e CAI 12.

Areas eSetores de Bco Baixo (R1) CAI 09 e CAlI 14

Quadro 4- Sintese dos graus de risco analisados para cada assentamento

Para o estabelecimento do grau de ri$otam desenvolvidas fichas de campo para cada

setorestudado, acompanhadasosrespectivoselatorics fotograficas com sua descricao

Os dados das fichas dos setdoeamorganizado®, ao final apresentados na forma de uma

tabela sintese.

2.1.4. Apresentacao dos Resultados

A seguir sdo apresentados os dados das areas estudadas, sops[ecivos mapas, fichas

por setor e relatis fotograficcs.
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Setor de Risco

- Alto - CAI-01-1 S Metros

— Meédio - CAI-01-2
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAIi 01-1 Local: Jardim dos Eucaliptos

Referéncia: Rua José Costa / Rua dos Manacas

Equipe: Edson José de Barros / Rejane dos Santos Silva/ Thomas Schildt Silva
Data: 31/05/13 Coord. N (m): 7417748 Coord. E (m): 321030
Geologia: Filitos

Geomorfologia: Mar de Morros

Diagnéstico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizacao):
Encostas naturais de altura méaxima de 15 m, inclinacdo de 50°, distancia da moradia ao
topo do talude 0-2 m, distancia a base do talude 0-2 m;

Cobertura superficial residual;

Taludes de corte de altura maxima de 3 m, inclinagédo de 60°, distancia da moradia ao topo
do talude 0-2 m, distancia a base do talude 0-2 m;

Material predominante solo saprolitico, com estruturas desfavoraveis a estabilidade;
Taludes de aterro de altura maxima de 3 m, inclinacao de 45°, distancia da moradia ao topo
do talude de 1,5 m, e distancia da moradia a base do talude de 1,5 m;

Escorregamentos em talude;

Erosao laminar;

Presenca de vegetacao rasteira e arvores.

Descricdo do processo de Instabilizacdo: (escorregamento de solo/rocha/aterro
naturais/ induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc.)
Escorregamentos em talude;

Eroséo linear e laminar nos taludes;

Evidéncias de movimentagdo do solo tais como trincas nas moradias e terrenos, arvores,
postes e muros inclinados;

Concentracdo de agua de chuva em superficie e aguas dos telhados ndo conduzidas;
Vazamento de tubulacéo;

Sistema de drenagem superficial precario;

Cultivo de bananeiras.

Observacgbes (incluindo descricédo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com predominancia de construcdes de alvenaria; Vias de veiculos
pavimentadas, solo exposto.

Grau de Probabilidade: Risco 371 Alto

Indicagao de intervencéo:

- Monitorar os taludes naturais;

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolugéo de fei¢cdes que
evidenciam a movimentacgé&o do terreno;

- Promover a recuperacgdo da base do imovel, onde ocorreu um escorregamento, protegido
por lona plastica, que cria fluxo de agua;

- Impedir a instalacdo de novas ocupacodes;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial;

- Verificar a existéncia e manutencéo da rede de abastecimento e afastamento;

- Controlar os processos erosivos;

- Conjugar com melhoras as vias de acesso ao sistema de drenagem;

- Substituicdo do cultivo de bananeiras.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 9

Estimativa de n° de edificacdes no setor: 45
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAIi 01-2 Local: Jardim dos Eucaliptos

Referéncia: Rua José Costa / Rua dos Manacas

Equipe: Edson José de Barros / Rejane dos Santos Silva / Thomas Schildt Silva
Data: 31/05/13 Coord. N (m): 7417725 Coord E (m): 320940
Geologia: Filitos

Geomorfologia: Mar de Morros

Diagnéstico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizacao):
Taludes de corte de altura méxima de 3 m, inclinacdo de 60°, distancia da moradia ao topo
do talude 1-3 m, distancia a base do talude 0-1 m.

Material predominante solo saprolitico;

Taludes de aterro de altura méaxima de 4 m, inclinacdo de 40° e distancia da moradia a
base do talude de 0-1 m;

Escorregamento em talude de corte, escorregamento de pequeno porte em aterro;

Erosao laminar;

Concentracdo de agua de chuva em superficie e aguas dos telhados ndo conduzidas;
Vazamentos de tubulacgéo;

Sistema de drenagem superficial precario.

Descricdo do processo de Instabilizagdo: (escorregamento de solo/rocha/aterro
naturais/ induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc.)
Escorregamentos pontuais em talude de corte e aterro; e erosao laminar nos taludes de
solo exposto.

Observagdes (incluindo descrigcdo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com predominancia de constru¢cdes de alvenaria, vias de veiculos
pavimentadas, sistema de acesso por escadarias.

Grau de Probabilidade: Risco 27 Médio

Indicagao de intervencéo:

- Monitorar os taludes naturais;

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolugéo de feigcbes que
evidenciam a movimentacao do terreno;

- Impedir a instalagdo de novas ocupacdes;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial;

- Verificar vazamentos da rede de abastecimento e afastamento;

- Controlar os processos erosivos;

- Conjugar vias de acesso e rede de drenagem a partir da Rua José Costa;

- Obra de protecéo superficial com revegetacdo em local de solo exposto.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 8

Estimativa de n° de edificagdes no setor: 35
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Encosta entre as ruas Manvac e José Costa. Risco alto (CA Encosta entre as ruas Manaca e José Costa, alto nsco (CAI 01-
01-1) e médio (CAI-01-2) delimitado, respectivamente, a | 1). Indicagdo em (A) erosdo linear e em (B) e (C) lonas
direita e a esquerda da linha vermelha. plasticas em escorregamentos ocorridos.

©J$magens Aereas - Caieiras dez2012

Vista geral da area CAl 01-2, acessos e tubulagoes dos | CAI-01-2 i Vista dos detalhes dos acessos, tubula(;oes e
esgotamentos sanitarios inadequados, necessario intervencdes, | solo exposto, aspectos que podem ser melhorados de
tais como: conducdo de aguas pluviais e protegao superficial com | forma conjugada. Observa-se lixos na encosta que deve
revegetacdo nos locais de solo exposto. cessar.
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CAI-01-1 indicado em pink, acesso da area a jusante pela Rua José
Costa e a Rua dos Manacés no topo.

Aspecto do anfiteatro a partir da ua José Cost, com iméveis
da Rua Manacé no topo da area CAI-01-1.

|

Aspecto do anfiteatro entre as Ruas Jose Costa e Manacas
com os riscos Alto-R3 e Médio-R2.

Area de alto risco CAI-01-1, indicado casa meia encosta - ME & direita
e lona plastica i LP a esquerda em cicatriz de escorregamento.

- . B3 [ -

Casas na meia encosta, risco de montante e para jusante na

Lona Plastica em escorre obra
Rua José Costa, cultivo de bananeira, CAI-01-1. localizada e urgente o pléastico cria fluxo difuso da agua.
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observar poste inclinado.

Curva da Rua Jose Csta, vista montante do io alto CAI-01-
1, bom local para saida de sistema de drenagem superficial,
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Prefeitura Municipal de Caieiras

2.1.4.2. Vila Angélica

Setor de Risco

0 30
E— Metros

Médio - CAI-02

Plano Municipal de Reducéo de Risco Pagina23



Naumitra
Engenharia

Prefeitur

FICHA DE CAMPO

Area n°: CAI 02 Local: Vila Angélica

Referéncia: Rua Lazia Franco de Camargo

Equipe: Edson Barros / Rejane S. Silva / Thomas Schildt / Fabiula Martins
Data: 01/06/13 Coord. N (m): 7411701 Coord. E (m): 325018
Geologia: Granitéides

Geomorfologia: Serras Alongadas

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizacao):
Edificacbes de alvenaria;

Area com construcdo de novas edificacdes;

Abertura de viario na encosta de morro;

Rastejo no final do viério;

Encostas naturais de altura maxima de 15 m, inclinacdo de 20°, cobertura superficial
residual; taludes de corte de altura maxima de 4 m, inclinacdo de 70°;

Material predominante solo saprolitico e rocha alterada;

Grande quantidade de matacdes exposto em superficie, apresentam formato arredondado,
decimétricos e métricos;

Escorregamento em talude de corte,

Rolamento de blocos;

Eroséo;

Concentracdo de agua de chuva em superficie;

Sistema de drenagem superficial inexistente;

Presenca de arvores e vegetacao rasteira.

Descricdo do processo de Instabilizacdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc.);
Rolamento de blocos de tamanhos decimétricos a métricos, evidéncias de movimentacao do
solo tais como fei¢cbes erosivas em taludes.

Observacdes (incluindo descricdo de fotos obtidas no local): Area de encosta com
predominancia de construgdes de alvenaria; vias pavimentadas e ainda com presséo de
ocupacao.

Grau de Probabilidade: Risco 2 - Médio

Indicagao de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte;

- Recuperar o viario afetado pelo rastejo;

- Implantar sistema de drenagem superficial adequado;

- Evitar a execucédo de novos cortes;

- Verificar vazamentos de fossa e tubulacoes;

- Avaliar a estabilidade dos matacdes e prever o desmonte dos matacdes instaveis;
- Controlar a instalacdo de novas ocupacfes a montante da rua.

Quantitativo para a intervengéo sugerida: 7

Estimativa de n° de edificacdes no setor: 20
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REGISTRO FOTOGRAFICO

T ) /.

Calcada e viario em corpo de aterro, trincados
rastejo, final da Rua Laziranco de Camarg
eliminar infiltragdo das aguas recuperando Viari

Imével ao final da Rua Lazia Franco de Camar
a partir da onde se acentua a declividade.

o "‘..‘5:_: :

Aspectos dos matacdes a montante dos imoveis

ConstrigdesArea ainda com presséo para
ocupacao.
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Prefeitura Municipal de Caieiras

2.1.4.3. Vila Calcéarea

—— Meédio - CAI-03-2

0 60
E— Metros

Alto - CAI-03-1
...... Alto - CAI-03-3

Setor de Risco
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FICHA DE CAMPO

Area n°:CAli 03-1 Local: Vila Calcarea / Jardim Maria Luisa
Referéncia: Caminho do Morro

Equipe: Edson Barros /Rejane Silva / Thomas Schildt/ Wagner Santana (DC)
Data: 06/06/13

Coord. N (m) 7417805 Coord. E(m): 314165

Geologia: Filito

Geomorfologia: Morro com Serras Restritas

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagao):
Taludes de corte de altura de 3-4 m, inclinagdo de 70°, distancia a base do talude 0-1 m;
Material predominante solo saprolitico, com estruturas desfavoraveis a estabilidade;
Taludes de aterro de altura maxima de 3 m, inclinacéo de 40°, distancia da moradia ao topo
do talude de 1-2 m;

Escorregamento em talude de corte, escorregamento em aterro e eroséo;

Vegetacéo rasteira.

Descricdo do processo de Instabilizacdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc);
Escorregamento em talude de corte e aterro;

Evidéncias de movimentagdo do solo tais como trincas nas moradias e terrenos, arvores,
postes e muros inclinados;

FeicOes erosivas em taludes;

Cicatrizes de escorregamento;

Concentragdo de agua de chuva em superficie e sistema de drenagem superficial precario;
Langamento de aguas servidas em superficie;

Vazamento de tubulacao.

Observagdes (incluindo descricdo de fotos obtidas no local): Area de encosta com
predominancia de construgbes de alvenaria; muros de contencdo precarios e vias
pavimentadas.

Grau de Probabilidade: Risco 3 - Alto

Indicagao de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolugéo de feicdes que
evidenciam a movimentacao do terreno;

- Controlar a instalacdo de novas ocupacoes;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial;

- Melhorar os acessos;

- Controlar vazamentoseevi t ar o | an-amento dbé8gua na
- Controlar 0s processos erosivos.

Quantitativo para a intervencéo sugerida: 6

Estimativa de n° de edificacdes no setor: 20
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FICHA DE CAMPO

Area n°:CAli 03-2 Local: Vila Calcarea / Jardim Maria Luisa
Referéncia: Caminho do Morro

Equipe: Edson Barros /Rejane Silva / Thomas Schildt/ Wagner Santana (DC)
Data: 06/06/13

Coord. N (m): 7417805 Coord. E(m): 314165

Geologia: Filito

Geomorfologia: Morro com Serras Alongadas

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagao):
Taludes de corte de altura méxima de 2-4 m, inclinagdo de 70°, distancia da moradia ao topo
do talude 0-1 m, distancia a base do talude 0-1 m;

Material predominante solo saprolitico, com estruturas desfavoraveis a estabilidade;

Taludes de aterro de altura maxima de 3 m, inclinacéo de 40°, distancia da moradia ao topo
do talude de 0-2 m;

Escorregamento em talude de corte e escorregamento em aterro;

Vegetacdo rasteira e presenca de arvores.

Descricdo do processo de Instabilizacdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; agao direta da agua, etc);
Escorregamento em talude de corte e aterro;

Evidéncias de movimentacdo do solo tais como trincas nas moradias e terrenos, arvores,
postes e muros inclinado; feicdes erosivas em taludes;

Cicatrizes de escorregamento;

Concentragdo de agua de chuva em superficie e sistema de drenagem superficial precario;
Langamento de aguas servidas em superficie;

Vazamento de tubulacao.

Observacgdes (incluindo descrigcdo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com predominancia de constru¢des de alvenaria; Escada hidraulica, muros
de contencao e vias pavimentadas.

Grau de Probabilidade: Risco 2 - Médio

Indicagao de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolucao de feicbes que
evidenciam a movimentacao do terreno;

- Recuperar acessos perdidos com escorregamentos conjugando drenagem;

- Controlar a instalacéo de novas ocupacgoes;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial;

-Controlar vazamentos e evitar o | an-ament

Quantitativo para a intervencéo sugerida: 5

Estimativa de n° de edificacdes no setor: 85

Plano Municipal de Reducéo de Risco Pagina28



Naumitra
Engenharia

FICHA DE CAMPO

Area n°:CAli 03-3 Local: Vila Calcarea / Jardim Maria Luisa
Referéncia: Caminho do Morro

Equipe: Edson Barros /Rejane Silva / Thomas Schildt/ Wagner Santana (DC)
Data: 06/06/13

Coord. N (m): 7417905 Coord. E(m): 314271

Geologia: Filito

Geomorfologia: Morro com Serras Alongadas

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagao):
Taludes de corte de alturas variadas, com maxima de aproximadamente 6 m, inclinagéo de 90°,
distancia da moradia ao topo do talude 0-1 m, distancia a base do talude 0-1 m.

Material predominante solo saprolitico e de alteracao de rocha, com estruturas desfavoraveis a
estabilidade.

Descricdo do processo de Instabilizacdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc.);
Encosta de morro com altura de aproximadamente 30m;

No topo e na base predominio de residéncias de madeirite;

Talude de corte com altura e declividade excessivas;

Concentracdo de agua da chuva em superficie e sistema de drenagem superficial precario;
Langamento de aguas servidas em superficie;

Vegetagdo rasteira e presenca de arvores isoladas;

Presenca de fossas negras.

Observacgdes (incluindo descricdo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com predominancia de construcdes precérias de madeirite e taludes de corte
com altura e declividade excessiva. Grande volume de aterro langado na estrada.

Grau de Probabilidade: Risco 3 - Alto

Indicagéo de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolucdo de feicbes que
evidenciam a movimentacao do terreno;

- Controlar a instala¢éo de novas ocupacgoes;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial;

-Controlar vazamentos e evitar o | an-amento
- Inibir 0 langamento de aterros no viario.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 5

Estimativa de n° de edificagbes no setor: 24
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© Imagens Aereas - Caieiras dez 2012 %

Risco alto CA)3-1 ao centro CAD3-2 risco médio
a direita e CAD3-3 a esquerda de risco alto.

Aspecto do risco alto GAB-1, cortes abruptos ¢
associados a acessos, necessidade de discipli
escoamento superficial comacessibilidade.

Acessos estreitos conjugados aos taludes de ol
importante disciplinar as aguas nas bermas
também aquelas dos telhados no €at1.

Imével demolldoem topo de talude de cor
vertical em CAD3-1.

Areas de risco da Vila Calcarea em primeiro plano

médio e mais ao fundo setores de risco alto.

CAI03-3 setor com 'grandes cortere taludese
aterros ao longo do acesso.
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Area CAD3-3 cortes e aterros, escoamen| Cortes verticaiginda ndo ocupadasa area CAD3-
difuso dasaguas e ocupacao em expanséo. | 3.

\ i & A
Rupturas em taludes de corte proximos as caj Aspecto da area CAB-2, médio risco
prejudicando acessos na area 4OA{2, conjugar| disciplinar &guas pluviais, servidas e esgo|
acessos com drenagem, concepc¢ao para urbanizal melhorias de acessos, urbanizar.
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) ——— Médio - CAI-04-2 0 70
Setor de Risco EE— Metros

~——— Alto - CAI-04-1
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAI'T 04-1 Local: Vila Rosina

Referéncia: Rua Amabile De La Torre (Topo da encosta)

Equipe: Edson Barros / Rejane Silva / Thomas Schildt / Fabiula Martins
Data: 01/06/13

Coord. N (m): 7413043 Coord. E (m): 322514

Geologia: Xistos e Metarenitos

Geomorfologia: Mar de morros

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagao):
Taludes de corte de altura maxima de 5 m, inclinagéo de 60°;

Distancia da moradia ao topo do talude 0-1 m e distancia a base do talude 1-2 m;

Material predominante solo saprolitico, com estruturas desfavoraveis a estabilidade;
Taludes de aterro de altura maxima de 4 m, inclinagéo de 40°, distancia da moradia ao topo
do talude, de 0-1 m;

Escorregamento em talude de corte;

Escorregamento em aterro;

Estruturas em alvenaria comprometidas.

Descricdo do processo de Instabilizagdo: (escorregamento de solo/rocha/aterro;
naturais/ induzidos; materiais mobilizados; solapamento; agcao direta da agua, etc);
Escorregamento em talude de corte e aterro;

Evidéncias de movimentagdo do solo tais como trincas nas moradias e terrenos, arvores,
postes e muros inclinados, muros e paredes embarrigadas e cicatrizes de escorregamento;
Concentracdo de 4gua de chuva em superficie;

Langamento de aguas servidas superficie e sistema de drenagem superficial precério ou
ausente;

Vazamento de tubulacao.

Observacgdes (incluindo descricdo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com alta densidade de edificagbes e com predominancia de construcdes
de alvenaria precarias e viarios pavimentados.

Grau de Probabilidade: Risco 3 - Alto

Indicagéo de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolugéo de feicbes que
evidenciam a movimentacao do terreno;

- Controlar a instalacéo de novas ocupacgoes;

- Implantar sistema de drenagem superficial eficiente;

-Controlar vazamentos e evitar o | an-ament
- Controlar 0s processos erosivos;

- Construcao de muros de contengéo localizados;

- Necessidade de remoc¢éo de 01 moradia (situada Rua Amabile De La Torre, 20 A) com
possibilidade de reocupacao apés a reducao do risco;

- Necessidade de avaliagdo da estabilidade das edificagBes, verificando indicios de
instabilizacdo nas estruturas.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 8

Estimativa de n° de edificacdes no setor: 90
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAIi 04-2 Local: Vila Rosina

Referéncia: Rua Amabile De La Torre

Equipe: Edson Barros / Rejane Silva / Thomas Schildt/ Fabiula Martins
Data:01/06/13

Coord. N (m): 7412737 Coord. E (m): 322606

Geologia: Xistos e Metarenitos

Geomorfologia: Mar de Morro

Diagnéstico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizacao):
Encosta com altura média de 15 metros e declividade 40°;

Taludes de corte de altura maxima de 5 m, inclinagédo de 50°, distancia da moradia ao topo
do talude 0-1 m, distancia a base do talude 1-2 m.;

Material predominante solo saprolitico, com estruturas desfavoraveis a estabilidade;
Taludes de aterro de altura maxima de 4 m, inclinacdo de 40°, distancia da moradia ao topo
do talude, de 0-1 m;

Escorregamento em talude de corte, escorregamento em aterro e erosao.

Descricdo do processo de Instabilizacdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc);
Escorregamento em talude de corte e aterro;

Escoamento difuso das aguas.

Observacgdes (incluindo descricdo de fotos obtidas no local):

Area de encosta com predominancia de constru¢des mistas de alvenaria e madeira, sendo
mais alvenaria no topo e madeira na base da encosta, densidade de ocupacao média; vias
pavimentadas.

Grau de Probabilidade: Risco 2 - Médio

Indicagao de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolucdo de fei¢cdes que
evidenciam a movimentacgé&o do terreno;

- Controlar a instalagéo de novas ocupacgoes;

- Implantar sistema de drenagem superficial;

- Controlar vazamentos e evitar olancame nt o d68gua na superf2c
- Controlar 0s processos erosivos.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 5

Estimativa de n° de edificagdes no setor: 90
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Setor derisco médio CAD4-2 em primeiro plano €
ao fundo risco alto CAM4-1.

e,_».

Alto risco CAD4-1, cortes, aterros, escoamento difusg Indicacdo deescorregamento, setor necessi
se observam estruturas comprometidas. de obras de contencdo localizadas e condu
das aguas.

] ;-4. é‘: . A o . e
Estruturas em pilotis, base fragil, parcialmer Escorregamento comprometendo iméveis
exposta indica movimento, CA4-1. montante e jusante, necessitarrecdo imediata.
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e Caieiras

Pllotls ja comprometidos e condugédo das &gl Aspecto geral da area de médio risco-GAR, onde
precarias, inclusive no escorregamento a direita] devem ser coibidos cortes.
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Prefeitura

Setor de Risco 0 30

—— Alto - CAI-05 . metros
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAI-05 Local: Bairro das Laranjeiras

Referéncia: Rua Basilio da Gama

Equipe: Edson Barros / Rejane Silva / Thomas Schildt / Fabiula Martins/ Wagner
Santana (DC)

Data: 01/06/13 e 06/06/13

Coord. N (m): 7411174 Coord. E (m): 324742

Geologia: Rocha Granitéide

Geomorfologia: Serras alongadas

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagdo):
Encosta natural de altura maxima de 100 m, coberto por solo residual e matacées;
Encosta possui inclinagdo de aproximadamente 30°;

No geral as edificagfes estdo construidas em taludes de corte de altura maxima de 3 m e
com inclinagédo aproximada em 90°;

Material predominante solo saprolitico e solo maduro;

Os taludes de aterro possuem altura méxima de 3m e inclinagdo de 45°. A distancia da
moradia ao topo do talude varia de 0 a 1m e distancia da moradia a base do talude de 1m.
Grande quantidade de matacfes exposta na superficie, apresentam formato arredondado
com tamanhos decimétricos e métricos, Possibilidade de escorregamento em talude de
corte e de aterro, rolamento de blocos e eroséo.

Descri¢cdo do processo de Instabilizac&o: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc);
Escorregamento em talude de corte e de aterro;

Evidencias de movimentacao do solo tais como feicbes erosivas em taludes;

Evidéncias de movimentacdo dos matacdes

Concentracdo de aguas pluviais em superficie e sistema de drenagem precario;
Lancamento aguas servidas em superficie;

Vazamento de tubulacgéo;

Presenca de arvores isoladas e vegetacao rasteira.

Observacdes (incluindo descricdo de fotos obtidas no local): Area de encosta com
predominancia de construcdes de alvenaria; vielas estreitas e pavimentadas.

Grau de Probabilidade: Risco 3 - Alto

Indicagéo de intervencgdao:

- Promover a remogé&o das moradias do setor mais vulneravel a queda de matacdes;

- Realizar andlise de estabilidade dos matacdes;

- Controlar os processos erosivos;

- Implantar sistema de drenagem superficial,

- promover a melhoria dos acessos, conjugando a drenagem;

- Prever o desmonte dos matacdes instaveis;

- Controlar e evitar vazamentos das redes;

- Evitar a execucao de novos cortes na superficie do terreno;

- Controlar a instalacéo de novas ocupacoes.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 9

Estimativa de n® de edificacdes no setor: 120
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Prefe|tura un|C|pa de Caieiras

REGISTRO FOTOGRAFICO

Aspecto geral do CAB-1, indicando o setor con Chegada aarea pela Rua BaS|I|o da Gama,
avanco a ser contido pelo niumero e direcdo ( declividade acentuada.
matacdes e surgéncia de agua entre os matacde

© Imens Agteas - Cajeiras dez: 2012 -
Observamos grande amplitude da Serra e indicg Acesso prlnC|pal pela Rua BaS|I|o da Gama.
do setor com risco de matacdes ampliado.
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Precariedade do acesso quencentra aguas e deve ser Acesso precério que concentra as agual
melhorado. de chuvas e deve ser melhorado.

@ Imagens Aereas —A’/Zaiei-ras ;197 2012
Setor onde se observa matacdes extremame Area considerada a mais exposta a movimenta
desfavoraveis a estabilidade e escoamento de § das rochas

preferencial ao movimento.
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Prefeitura Municipal de Caieiras
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Concentracdo de blocos em meio aos imoéveis.

Blocos a montante dos imoéveis, necessd

monitorar.
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Prefeitura de Caieiras

2.1.4.6. Jardim Marcelino

— Meédio - CAI-06-2

Setor de Risco - Médio - CAI-06-1 0 60
B Metros

= Alto - CAI-06-3
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAI 06-1 Local: Jardim Marcelino
Referéncia: Rua José Amadeu Simonetti

Equipe: Edson José de Barros / Rejane dos Santos Silva
Data: 01/06/13

Coord. N (m): 7416859 Coord E (m): 320336
Geologia: Filitos

Geomorfologia: Mar de Morros

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagdo):
Taludes de aterro de altura maxima de 8 m, inclinagéo de 45°;
Escorregamento em aterro e erosao.

Descricdo do processo de Instabilizagdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acdo direta da agua, etc.);
Escorregamento em talude de corte e aterro; Feicdo de erosao linear nos taludes de aterro.

Observagdes (incluindo descrigcdo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com predominéncia de construgfes de alvenaria; Vias pavimentadas.

Grau de Probabilidade: Risco 2 - Médio

Indicagéo de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolucdo de feicdes que
evidenciam a movimentacao do terreno;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial e verificar vazamentos;

- Controlar 0s processos erosivos;

- Monitorar as obras instaladas, observando a presenca e evolucdo de feicbes que
evidenciam a movimentacdo do terreno.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 4

Estimativa de n° de edificagdes no setor: 3
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAI 06-2 Local: Jardim Marcelino
Referéncia: Rua José Amadeu Simonetti

Equipe: Rejane dos Santos Silva / Edson José de Barros
Data: 01/06/13

Coord. N (m): 7416906 Coord. E (m): 320298
Geologia: Filitos

Geomorfologia: Mar de Morros

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagao):
Taludes de corte de altura maxima de 3-5 m, inclinagdo de 80°, distancia da moradia ao
topo do talude, de 0-2 m, e distancia da moradia a base do talude de 0-1 m.
Escorregamento em aterro e erosao;

Taludes de aterro de altura maxima de 8 m, inclinacdo de 45°.

Descricdo do processo de Instabilizacdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; agcao direta da agua, etc);
Escorregamento em talude de corte e aterro; concentragdo de agua de chuva em
superficie; vazamento de aguas servidas em superficie; vazamento de tubulagéo; sistema
de drenagem superficial precario; vegetacao rasteira.

Observacgdes (incluindo descrigcdo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com predominéncia de construgfes de alvenaria; Vias pavimentadas.

Grau de Probabilidade: Risco 2 - Médio

Indicagéo de intervencéo:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolucéo de fei¢cdes que
evidenciam a movimentacgé&o do terreno;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial e verificar vazamentos;

- Controlar os processos erosivos;

- Monitorar as obras instaladas, observando a presenca e evolucdo de feicdes que
evidenciam a movimentacdo do terreno.

Quantitativo para a intervencdo sugerida: 4

Estimativa de n° de edificagbes no setor: 10
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FICHA DE CAMPO

Area n°: CAI 06-3 Local: Jardim Marcelino
Referéncia: Rua José Amadeu Simonetti

Equipe: Rejane dos Santos Silva / Edson José de Barros
Data: 01/06/13

Coord. N (m): 7416906 Coord. E (m): 320298
Geologia: Filitos

Geomorfologia: Mar de Morros

Diagnostico do setor (condicionantes e indicadores do processo de instabilizagao):
Cabeceirade drenagem;

Taludes de corte de altura maxima de 3-5 m, inclinacdo de 80°, distancia da moradia ao
topo do talude, de 0-2 m, e distancia da moradia a base do talude de 0-1 m;
Escorregamento em aterro,

Taludes de aterro de altura maxima de 8 m e inclinacéo de 45°.

Descricdo do processo de Instabilizagdo: (escorregamento de solo / rocha / aterro;
naturais / induzidos; materiais mobilizados; solapamento; acao direta da agua, etc.);
Escorregamento em talude de corte e aterro; concentragdo de agua de chuva em
superficie; vazamento de aguas servidas em superficie; vazamento de tubulacdo; sistema
de drenagem superficial precario; vegetacao rasteira.

Observacgdes (incluindo descricdo de fotos obtidas no local):
Area de encosta com predominancia de constru¢oes de alvenaria; Vias pavimentadas.

Grau de Probabilidade: Risco 3 - Alto

Indicagéo de intervencdao:

- Monitorar os taludes de corte e aterro, observando a presenca e evolugéo de feicdes que
evidenciam a movimentacao do terreno;

- Coibir novas ocupacgoes;

- Melhorar o sistema de drenagem superficial e verificar vazamentos;

- Controlar os processos erosivos;

- Monitorar as obras instaladas, observando a presenca e evolucdo de feicbes que
evidenciam a movimentac&o do terreno.

Quantitativo para a intervencéo sugerida: 5

Estimativa de n° de edificagdes no setor: 10
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Prefe|tura un|C|pa de Caieiras

REGISTRO FOTOGRAFICO

} ereas Caleiras dez "0\2

Areas CAD6-1, 2 e 3 onde podemos observar| Areas CAD6-1, 2 e 3 em relevo bastant
construgdo de muros e protegcdes parciais ( acentuado e com melhorias recentes no vig
taludes. e obras de contencdo associadasste

Contengé@o deviario e risco mais acentuado | CAI06-3 detalhe do risco mais acentuac
esquerda no talude CAB-3. com corte e langamento de lixo.

o — |
| . =

Iméveis na por¢cdo a jusante de €@AI3, | Construcdes e cortegecentes na CA6-03
inseridas em &rea de preservacdo permaner devem ser coibidas risco e APP.
APP.
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